SMARTHANDY 4

Ohjelmoitava MATV vahvistin
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SMARTHANDY4 on kompakti, erittdin pienikokoinen
kanavakohtaisilla UHF- ja VHF-alueen digitaalisilla
kanavavahvistimilla varustettu yhteisantennivahvistin.

Se sopii kaytettavaksi kaikkien digi-TV; DVB-T/T2 ja ULA-
radiosignaalien valittamiseen.

Vahvistimessa on 32 ohjelmoitavaa UHF/VHF-
kanavavahvistinta, jotka ovat digitaalisesti suodatettuja.
Digitaalinen suodatus antaa ennennakemattéman
suodatuskyvyn, jolloin kdytdnndssa saman tasoinen
naapurikanava suotuu kokonaan pois.

Laitteessa manuaalinen tai automaattinen ohjelmointi seka
automaattinen vahvistuksensaato.

Laitetta voidaan kayttaa myos 32kpl:n TV -kanavanvaihtajana.

SMARTHANDY4 on erittdin helppo asentaa ja ohjelmoida.
Laitteessa on LTE 4/5G 700/800MHz kytkettavat suodattimet
sisaanrakennettuna.

Laitetta voidaan myds tasajannitekaukosyéttaa, talldin laite
voidaan asentaa myos tilaan, jossa ei ole verkkovirran
saantimahdollisuutta.
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HDTV
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Ominaisuudet

o 32 ohjelmoitavaa UHF/
VHF kanavasuodinta
o Digitaalinen suodatus
o Automaattinen
ohjelmointi
0 LTE suodatettu
o Kanavan
vaihtomahdollisuus
o  Kaukosyottod
mahdollisuus
o Automaattinen
vahvistuksensaato
o Esivahvistimien +12V
virransyotto
o Helppo asentaa ja
ohjelmoida
o Ei erillista
ohjelmointilaitetta
o Pienikokoinen
190*120mm / 0,75kg
Tekniset tiedot
o Vahvistus
- UHF/VHF III 60dB
- FM/BI 35dB
o Maksimi lahtotaso 115

dBuV/10 kanavanippua
120dBuV/DIN45004B




