
BVS 14-69BVS 14-69
HUIPPULUOKAN CATV D1,D2,D3-VAHVISTIN

BVS 14-69 on erinomainen kehittynyt suuren 
teholuokan nykyaikainen laajakaistavahvistin.
Vahvistimessa on sisäänrakennettu säädettävä 
paluusuunnan vahvistin.

5:llä DVB-T/T2 nipulla ulostuloteho123dBuV  

Ominaisuuksiltaan hintaluokkansa ykkönen.

Ominaisuudet

qSuuri lähtötaso

qSisäänrakennettu paluusuunnan
   vahvistin

qLaaja käyttöjännitte alue

qVahvistimen koko vain            
   182 mm W, 146mm H, 71 mm D

Tekniset tiedot

qTaajuusalue 85-1006 MHz

qMaximivahvistus 40 dB

qTasonsäätö 0-15 dB
   + 0/2/4/6 dB asetus

qMaksimi lähtötaso 111 dBµV/42
   kan. CSO/CTB

qTilt säätö 0 – 15 dB
    + 0/2/4/6 dB asetus

qPaluusuunnan taajuusalue
   5-65 MHz

qPaluusuunnan vahvistus   
    max. 30 dB 

qKäyttöjännite 100-240 VAC

qTehonkulutus 14W
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