
 

 

 

KÄYTTÖOHJE 

 

Smart via 833 LAAJAKAISTAINEN LINJAVAHVISTIN 

 
Smart via 833 perustuu erittäin pienikohinaiseen Silicon Germanium teknologiaan. Smart via 833 käyttöjännite 
voidaan syöttää joko paikallisesti tai koaksiaalikaapelia pitkin. 
 
 

ASENNUS 
 
Smart via 833 (Kuva 1.) on sijoitettava kuivaan ja lukittavaan tilaan, johon vain ammattimiehellä on pääsy. 
 
Verkkolaite voidaan asentaa joko vahvistimen yhteyteen tai muualle kuten kuvassa 2. 
 
Jos laite asennetaan asennuskaappiin, on huolehdittava riittävästä ilmankierrosta ja jäähdytyksestä. 
 

 
 

 

 
 
 
Kuva 1. 

 
 
 
 
KAAPELOINTI 
     
Kytke tuleva ja lähtevä RF koaksiaalikaapeli vahvistimen IN ja OUT liittimiin.   
                
       
Kytke mukana toimitettava verkkolaite vahvistimen +9…+12V liittimeen. Smart via 833 vahvistimessa on myös 
kaukosyöttö mahdollisuus erikseen toimitettavan lisälaitteen TZU 15-04 avulla (Kuva 2).  
 
Vahvistin maadoitetaan laitteen kiinnitysruuvin avulla. 
 

 

 



SÄÄDÖT       
   

Spektrianalysaattori kytketään RF OUT liittimeen. Lähtötaso säädetään GAIN (-14dB) säätimien avulla.   
 

 
TEKNISET TIEDOT 
 
Taajuusalue            47 … 862 MHz 
Perusvahvistus   33 dB 
Lineaarisuus   + 1dB 
Maksimi lähtötaso   112 dBµV   DIN45004B  @ 862 MHz 
Lähtötason säätö   0-14 dB 
Kohinaluku    5,5 dB 
Heijastusvaimennus   14 dB -1,5 dB/octave 
 
Tehon kulutus            12VDC/125 mA  
RF liittimet    F-naaras 
Käyttölämpötila   -20...50 C 
Mitat    79 mm*44 mm *18 mm 

 
 

 

                                                                                      

 
 

 

 

Kuva 2. Smart via 833 vahvistimen käyttöjännitteen kaukosyöttö 

 
 


