MG 1-00

DVB — Mittari

Ominaisuudet

a

Axingin MG 1-00 on TV-mittari spektrianalysaattorilla.
Laite kykenee mittaamaan DVB-T/T2/C/C2/S/S2/S2X(MGS 1-

00) digitaalisia seka analogisia signaaleja. Tukee UNICABLE Q
I:sta ja Il:sta ja mydskin satelliittilaajakaista mittausta.
Erittdin kestdvassa metallikotelossa kumipaadyilla + Q

pitkakestoisella akulla.

Spektrianalysaattori toiminto 5MHz — 2,4GHz,
jkaytettavissa seka full span ettd saddettava alue.
Kuvat ja danet nahtavissa ja kuultavissa digitaalisignaaleista. Q
Erittain helppokayttdinen DVB-T2 ja SAT wizardin avulla.

Idealinen asentajille ja jopa elektroniikakorjaajille.

7-tuuman korkearesoluutio kosketusnaytto. =
Erittdin hyva kaytettavyys pimassa. a
Henkildkohtaisen taajuustaulukon luonti ja tuonti mahdollisuus.
Mukana latausadapteri + Kantolaukku MGZ 1-00 ja -remmit ja
USB-muistikortti a

Taajuusalue SAT 200 ... 2400
MHz (Wideband)
DVB-T/T2/CATV 5 ... 1005 MHz

Tulotasoalue 20 ... 120 dBuV

F/F -adapteriliitin tai 3,5mm
analogia video/audio tuloliitin

a DiSEqC Version 1.2

Tekniset ominaisuudet

O Lahtéjanniteet mittauslinjaan

13/18 V SAT:lle, 5/13/18/24V
DVB-T2:lle and CATV

Q Mittaussuureet:

-Taso (myds analogia),
-BER, MER,

-packet error (PER),
-link marginaali
-konstellatio diagrammit

Video decoderi

MPEG-2 / MPEG-4 H.264

Max. resoluutio
1920*1080p, 720p

Yleista

Sisaanrakennetun lithium-ioni
akunkoko 94 Wh

5 tunnin kayttéaika

Digitaaliliitynnat: RJ45
(10/100baseT) + USB

Koko 280 x 300 x 70 mm
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